LENCOIS DE BORRACHA

SOLUCOES FLEXIVEIS PARA A INDUSTRIA
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LENCOIS DE BORRACHA

Os Lencois de Borracha sao laminados com caracteristicas técnicas
especificas para atender as mais variadas necessidades industriais.
Usados como componentes de produtos, podem ser transformados em
pecas técnicas ou para manutencao industrial. Existem varios tipos de
lencois no mercado: os de uso mais generalizado e os mais especificos,
que sao desenvolvidos de forma personalizada para atender a industria,
possuindo caracteristicas técnicas para as mais distintas aplicacoes.

A Maxbor Borrachas oferece uma ampla
gama de produtos com superficies e base lisas,
texturizadas, com ou sem niveis de reforco.
Assim como alternativas em diversos
polimeros; EPDM, SBR, NITRILICA, NATURAL,
POLICLOROPRENE, ETC.

A escolha do produto deve partir da
aplicacao final, segundo suas caracteristicas
técnicas e dimensodes para chegar a correta
utilizacao. Desenvolvemos a tabela ao lado que

’ inclui as inumeras variaveis técnicas e usos dos
w lencois de borracha, permitindo a escolha certa
para cada aplicacao.

PISOS DE BORRACHA

Podendo ser usados soltos ou colados, os pisos de borracha Maxbor sao
ideais para ambientes que necessitam de um piso seguro, flexivel e
antiderrapante.

Muito utilizado em rampas de acesso, academias, hospitais, aeroportos,
embarcacoes, 6nibus, maquinas agricolas, tratores, entre outros.
E a opcao ideal para varias aplicacoes.

Conheca abaixo as superficies que fabricamos.

Grao de arroz Canelado Moeda Lavrado Texturizado




Dureza _ Peso Acidos

Graxas Envelhecimento  Deformacéo

o e Informacdes Adicionais
Térmico A Compressdo ’

Polimero Cadigo Norma Astm D2000 Cor Shore A. Especifico Temperatura Rasgo @ Abrasdao Impactos E Oleos Alcalis  Intemperismo | Antichama

+5pts. glem? °C Diluidos

NR-001 M2AA703A13B33EA14 Preto 70 1,45 -30a+70 C C C X B X X B B
Produto de uso geral para aplicacées industriais como cortinas, forragéo de bancadas, calgos,
juntas, isoladores, confeccéo de pecas técnicas, entre outros
NR-002 M2AA605A13B33EA14 Preto 60 1,30 -30a+70 Cc Cc B X B X X B A
Produto de uso geral com boas resisténcias. Raspadores de correias, vedacdes, calcos de
NR-003 M3AA608A13B33EA14G21K11 Preto 60 1,20 -30 a+80 B A B X B X X B A apoio, isoladores e guarnicdes.
Produto de uso geral com boas resisténcias, especialmente rasgo. Cortinas, calcos de
NATURAL NR-004 M2AA 705 A13 B13 Preto 70 1,20 -30 a+80 A A B X B X X B B apoio, isoladores, guarnicdes, etc.
Utilizar em contato com produtos abrasivos como raspadores de correias, cabines de
NR-005 M5AA718A13B33EA14 Preto 70 1,12 -40a+70 AA AA A X B C X A A jateamento, vedacdes etc.
Lencol com muita resiténcia a abraséo,cortes e flexdo. Suporta processo de pintura E-Coat.
NR-006 M2AA710A13B13EA14F17 Preto 70 1,15 -40a+70 B A B X B B X B B Produto utilizado em vedagdes mais rigidas reforcadas com Lonas EP100 ou EP200. E
comum utilizacdo em vedacdes de maquinas agricolas.
NR-007 M4AA407A13B33EA14F17Z1 Preto 40 1,10 | -40a+70 | B AA A X B X X A A BoreGelore & soadcres ovee. Posou e reolnae, oL ue deleve apert. Calgoe
NR-008 M2AA 405 A13 B33 EA14 Amarelo | 40 | 106 | -30a+70 | B A A X B X X B B G Gordnas, Jntes e vedagao, calgos U apor, QuaTigoss o eeoes lves
NR-009 M2AA508A13B33EA14Z1 Branco 50 1,30 | -30a+70 B A A X B X X B B evestimonts s cabins do et do s, cabines fiorions. oo o
PULSOMETRO isoladores @ vedagoes Ieves, entre outros. o e
NR-010 M2AA508A13B33EA14Z1 Maravilha 50 1,30 -30a+70 B A A X B X X B B
AT(’)X|C0 NR-011 M5AA517A13B33G21EA14F17 Branco 50 1,08 40 a+70 A A A X B X X A A Indigado~plaézei ggrc\;astglcom aIirre\fglto, em revestimentos, cobertura de correias de transporte,
NR-012 M5AA512A13EA142122 Laranja 50 1,25 -30a+70 A B A X B A X B (0
T-1000 Com caracteristicas de isolacdo elétrica séo utilizados como matéria prima para confecgéo de
coberturas isolantes, tapetes entre outros.
NR-013 M5AA710A13EA14Z122 Cinza 70 1,40 -30a+70 A B B X B A X B C

Produto de excelentes propriedades mecanicas e cor. Utilizado como revestimento, resistente

TRANSPARENTE | NR-014 M5A418A13B33G21EA14 Transparente 45 1,04 -40 a+70 AA A A X B (6 X A AA a abrasdo, vedacdes leves, em cortinas e guarnicdes, isoladores, calgos de apoio, juntas de

vedacdo. Cor transparéncia de borracha.

NBR-001 M2BG703A14EA14EF112122 Preto 70 1,60 | -20a+100 B B c B B X X B B B oo o e o a0 fesisténcia regular a
NBR-002 M2BG703 A14 EA14 21 22 Cinza 70 1,70 -20a+70 Cc (o Cc c B X X B B Utilizar em vedacdes néo imersas em 6leos, combustivel ou graxa. O contato por respingos

eventuais neste lencol o torna adequado para a aplicagéo.

NBR-003 M2BG605A14EA14EF11EF21 Preto 60 1,50 -20a+100 B C B B B X X B B Boa resisténcia a dleos, derivados de petrdleo, GLP. Utilizado em juntas, vedacdes e

diafragmas em contato com dleos, graxa, combustiveis, etc.

ACRILONITRILA | NBR-004 | M2BG710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Preto 70 1,20 |-15a+100 | AA AA B AA B c X A AA A A A A o e R b o

flexionado.

NBR-005 M2BG710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 Z1 Preto 70 1,30 |-35a+100 | B B B A B c X B AA A A R A S A U

temperaturas e derivados de petréleo e GLP. Diafragmas, reguladores de gas e juntas.

Com i iedad anicas tais como pecas apoiadas em bercos, vigas pré moldadas, também da

NBR'006 MZBG7 1 5 A1 4 B 1 4 EA1 4 EO 1 4 Eo34 21 22 Preto 70 1 ,23 -1 5 a+ 1 00 AA AA B AA B A X B AA construgéo civil. Muito boa resisténcia a 6leos, gasolina e derivados de p_etr_()leo. I_30a resisténcia ao ozonio,

intemperismo, solventes e GLP. E uma é6tima al iva para para sub: (]

Juntas de vedacdo utilizadas em transformadores elétricos em regime continuo de servico.

NBR-007 M2BG610A14B14B3421 Preto 65 1,30 -15a+125 A A A A B C X A AA 8A;ende a norma NBR14274 para até 125°C com éleo isolante Nafténico Indice Anilina 76 a

AT(’)XICO NBR-008 M2BG710 A14 EA14 EF11 EF21 EO14 E034 71 Branco 70 1,32 -15a+100 B B B A B Cc X B A Indigado~para contato com alimentos, em revestimentos, cobertura de correias de transporte,

cdo de pecas Isento de /étex.

Produto d | b isténci anicas, b isténcia a d dacdo e a
CR-001 M3BC 603 A14 EO14 E034 Z1 Preto 60 1,70 | -30 a+100 B B A B A B X B B tomperatura. Resiste a 605 6 graxas. Ampla gama de utlizacso como jUntas. vedacoes,

calcos e isoladores.

CR-002 M3BC 610A14B14C12E014E034G21 Preto 60 1,38 -20a+120 A A A A A A C A A

Produto com | isténci anicas como rasgo e abrasdo, excelente
r i _é_degjadagéo été 120°C. Idgal para uso em contato com oleos e graxas. Ampla
POLICLOROPRENE | CR-003 M3BC 710A14B14C12E014E034G21 Preto 70 1,35 |-20a+120 | A A B A A A c A A gama de utiizagio como juntas, vedagdes, calgos e isoladores.
CR-004 M1BC 507 Branco 50 1,30 -20a+120 B A A B B B X B c Indicado para vedacdes e isoladores leves expostos ao intemperismo, ndo gera manchamento.
CR-005 M1BC804Z1 Cinza 80 1.60 -10a+90 B c c X X B AA c c Indicado para aplicacdes onde se faz necessario o atendimento da norma ISO 3795 em grau
’ ZERO. Extingue a chama.
EPDM-001 M2AA703A13B33EA14 Preto 70 1.40 -25 a+80 B B B X B B X B B Produto utilizado como juntas, vedacdes, calcos e isoladores com resisténcia a temperatura,
! imersdo em 4gua, acidos e alcalis.
EPDM-002 M2AA 607A13 EA14 C12 C20 21 Preto 60 1,08 -20a+100 A A A X AA AA X A B Juntas de vedacdo, calcos, mantas de protecdo para ambientes (imidos,sais, &cidos e élcalis.
EPDM EPDM-003 M4AA710A13B13EA14C12C20F17G21 Preto 70 1,12 -40 a+120 AA AA B X AA AA X A AA Exéclg!ie"r;te gama de utilizagéo - resisténcia ao ozénio, intemperismo, umidade, sais, acidos
EPDM-004 M3CA 607A25 B33 EA14 C32 Preto 60 1,06 -20a+125 A A A X AA AA X AA B Utilizar para vedacdes, calcos até 125°C em ambientes Gmidos, salgados, 4cidos e alcalinos.

Produt dacdes, diaf , isolad! , cortinas, ico té barrei
EPDM-005 M7CA814A25B35C32 Preto 80 1,10 | -20a+125 A A c X AA AA X A A de contengao de vazamento de combustiveis em Aguas navegavers. Excelente resisténcia a

écidos, élcalis diluidos, salmoura.

AA - Excelente | A - Muito Bom | B-Bom | C - Moderado | X - N&o Recomendado



Dimens6es Padrdo dos Lencdis Técnicos de Borracha

Mantas
mm Polegadas Minimo Maximo Nimero maximo
1.0 500 1400 0
1.6 1/16 1
2.0 5/64 1
2.4 3/32 2
3.0 2
3.2 1/8 3
4.0 5/32 3
4.8 3/16 3
6.0 1000 3
6.4 1/4 4
7.9 5/16 5
9.5 3/8 5
12.7 1/2 7
15.8 5/8 8
19.0 3/4 8

Variacao de Espessura - Lencdis Técnicos de Borracha

De acodo com a Norma DIN 7715, as espessuras dos Lencéis Técnicos de Borracha podem sofrer variacoes, conforme segue abaixo:

Espessuras Variacoes

De 0,0mm a 1,6mm +/- 0,2mm
De 1,7mm a 4,0mm +/- 0,3mm
De 4,Tmm a 6,3mm +/- 0,4mm
De 6,4 mma 10,0mm +/- 0,5mm
De 10,0mm a 19,0mm +/- 0,6mm

Tolerancias no Comprimento

Comprimento Tolerancias em metros

Oaté 7 m +/-0,3m

7.1 maté 14 m +/-0,4 m

14,1 m até 21,0 m +/-0,5m

Acima de 21 m +/- 0,6 m

D : oes Para Forne ento dos Pisos de Bo
Mantas

= Minima Maxima
Canelado 3,0/5,0 500mm 1400mm
Grao de arroz 2,0/ 3,0/5,0 500mm 1400mm
Lavrado 2,0/3,0/5,0 500mm 1000mm
Moeda 3,0/5,0 500mm 1400mm
Texturizado 2,0/3,0/5,0 500mm 1400mm
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